
Ficha Técnica

O conteúdo acima é somente informativo. 
Para maiores informações consulte nosso departamento técnico

 

GEAGROUND MA 99

Natureza Química:
Substância Ativa:
pH:
Carga Iônica:
Aspecto:
Utilização:

aprox. 9,0

aprox. 15%

aniônica

líquido translúcido
camadas finas de acabamentos caseinados 

combinação de proteínas e poliuretanos

GEAGROUND MA 99 é um compacto formulado para acabamentos 
naturais que requeiram transparência e naturalidade.  Sua composição 
balanceada possibilita uma larga utilização em acabamentos proteicos. 
Usado como produto único nas camadas finais, recomenda-se apenas 
agregar água na proporção de 1:1. Podem ser adicionados corantes 
complexo-metálico. A fim de obter elevado brilho do acabamento com 
naturalidade, recomenda-se a utilização de chapa lisa, espelhadora ou 
cartegio (100°C-120°C) no final do processo. Nas camadas de base 
recomenda-se o uso do GEAGROUND MA 10 ou demais produtos da 
linha GEABIND e GEAPUR. Aconselha-se a utilização de reticulantes a 
base de isocianato ou aziridina (GEAFIX 7) a fim de obter melhores 
resultados nos ensaios físico-mecânicos.


	Página 1

