GETTI Ficha Técnica

GEATAN VG

Natureza Quimica: condensagdo de tanino sintético a
base de naftaleno sulfénico acido

Substancia Ativa: aprox. 96

pH (10%): aprox. 2,5

Carga I6nica: levemente anidnica

Aspecto: pé bege

Solidez a Luz: média

Utilizagdo: pré-curtimento couros vegetais

PROPRIEDADES

GEATAN VG é um tanino sintético acido com otimo poder de
penetragdo em peles piqueladas. Foi desenvolvido especialmente para
o pré-curtimento de couros vegetais, uma vez que confere excelente
aptiddo ao processo de rebaixe, assim como étimo poder de dispersdo
dos taninos vegetais usados no curtimento. Recomenda-se adicionar
ainda no banho de piquel de 2 a 4 % do produto sobre peso dividido
(tripa), por 120 min. Se o préximo passo for o rebaixe, deixar
descansar por 12 horas, enxugar, descansar novamente e rebaixar. Se
for o curtimento, drenar e iniciar o curtimento com os taninos
vegetais. Juntamente com GEATAN VG pode-se agregar GEOFAT GSN
que melhora ainda mais o processo de rebaixe. GEATAN VG também
pode ser usado em couros curtidos ao cromo, como um tanino
desacidulante, ajudando na neutralizagdo interna dos couros.
Recomenda-se adicionar antes dos sais de neutralizagdo convencionais.

GETTI

Para maiores informagées consulte nosso departamento técnico
O conteddo acima é somente informativo.
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