GETT' Ficha Técnica

GEATAN RD 44

Natureza Quimica: tanino resinoso a base de diciandiamidica

Substancia Ativa: aprox. 96%

pH (10%): aprox. 7,0

Carga I6nica: aniodnica

Aspecto: pé branco

Solidez a Luz: otima

Utilizacdo: recurtente para enchimento com agdo
seletiva

PROPRIEDADES

GEATAN RD 44 trata-se de um tanino resinoso que age de forma
seletiva junto as fibras do couro, preferivelmente onde a estrutura
apresenta-se mais vazia. Esta caracteristica melhora sensivelmente o
aspecto do couro, deixando mais cheio e com étima firmeza de flor.
Em virtude de sua composicdo quimica, GEATAN RD 44 ndo altera,
porém, as caracteristicas do curtimento ao cromo, e, por ndo ser
adstringente, evita a crispacdo da flor. GEATAN RD 44 possibilita
obter um tingimento uniforme e intenso, tem 6tima aptiddo ao
lixamento e mantém os poros fechados. Outra caracteristica peculiar
deste produto é a melhora nas resisténcias fisico-mecanicas dos
couros. GEATAN RD 44 é indicado para todos os tipos de couros ao
cromo, como bezerro, box, cabra, nubuck, camurgas, seja sé ou em
combinagdo com outros recurtentes sintéticos ou vegetais. GEATAN
RD 44 tem 6tima solidez a luz e produz couros com 6tima retengdo
de gravagdo. E recomendado também para couros de estofamento
moveleiro e automotivo. Recomenda-se usa-lo apds a neutralizagdo
em banho novo. Também produz bons resultados quando aplicado
em conjunto com GEATAN BG, antes do engraxe.

GETTI

Para maiores informagées consulte nosso departamento técnico
O conteddo acima é somente informativo.
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