GETT' Ficha Técnica

GEATAN NS 200

Natureza Quimica: condensagdo do acido naftalenossulfonico

Substancia Ativa: aprox. 96%

pH (10%): aprox. 7,5

Carga I6nica: anibénica

Aspecto: pé castanho claro

Solidez a Luz: média

Utilizacdo: auxiliar de recurtimento para atraves-
samento de corantes e dispersao
de taninos

PROPRIEDADES

GEATAN NS 200 é um tanino sintético auxiliar de agdo neutra. Foi
desenvolvido especialmente para atuar no recurtimento de couros
curtidos ao cromo e, ou, ao vegetal. Sua utilizagdo é bastante
abrangente, seja como agente facilitador do atravessamento de
corantes, dispersante de taninos ou ainda como desacidulante em
neutralizagdo. Pela sua caracteristica quimica, GEATAN NS 200 pode
ser usado para favorecer a penetragdo dos taninos vegetais nos
processos de curtimento e recurtimento. Usado nestes processos,
diminui a adstringéncia dos extratos vegetais favorecendo a sua
penetracdo e melhor distribuicdo em todo o interno da estrutura
fibrosa. GEATAN NS 200 possui 6timos resultados de penetragdo e
igualizagdo dos tingimentos, seja com corantes &cidos, diretos ou
complexos metdlicos. Além dos atributos acima descritos, GEATAN
NS 200 ndo influencia negativamente na intensidade dos tingimentos.
Obtém-se 6timos resultados de igualizagdo e dispersdo adicionando
GEATAN NS 200, 10 minutos antes da adi¢do de taninos ou corantes.

GETTI

Para maiores informagées consulte nosso departamento técnico
O conteddo acima é somente informativo.
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